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M2 RACE

M2 e il telaio top di gamma
Sintesi realizzato in carbonio
fasciato e caratterizzato da
soluzioni come lo sterzo
conico, il reggisella integrato
e la scatola movimento
BB30, che lo indirizzano
verso 'uso competitivo. Su
strada spicca per reattivita
e per stabilita in curva

i utili, dati che hanno portato alla messa a
odello M2, top di gamma della linea strada.
realizzato con la tecnica Tube 2 Tube, solu-
Cui i tubi in composito 50HM1K vengono ta-
gllatw e fresati in base alla geometria dell'atleta prima di
essere uniti tramite resine di origine aerospaziale. |
punti di giunzione sono poi fasciati con diversi strati di
carbonio preimpregnato, al fine di ottenere una struttu-
ra rigida e leggera. La parte anteriore & formata dal tubo
orizzontale con sezione triangolare, da quello obliquo
sovradimensionato e dal piantone ellissoidale, con reg-
gisella integrato, che nella parte inferiore & scavato in
modo da avvicinare la ruota posteriore al telaio e quindi
rendere la bici pill reattiva e scattante. Altri plus del
triangolo principale sono la scatola movimento centrale
BB30, in modo da aumentare |a trazione della bici, e lo
sterzo conico che si unisce alla forcella Sintesi in full
carbon, irrigidita da una nervatura centrale. |l triangolo
posteriore & invece contrassegnato dai foderi bassi ovoi-
dali sciancrati e da quelli alti, anch'essi sinuosi, con
forma a culla cosl da permettere di recuperare qualcosa
sotto I'aspetto del comfort. La versione da noi testata
(M2 Race) & la piu evoluta del catalogo e di conseguen-
za ¢ allestita da soli prodotti orientati verso Iutilizzo in-
tenso in gara come, ad esempio, il gruppo Shimano Du-
ra-Ace che monta la guarnitura 53/39 piu indicata per
le “menate” sul piano. Le ruote scelte sono le Fulcrum
Racing 1, 1.485 grammi di peso, con i cerchi a profilo
differenziato per avere aerodinamicita e pronta trasmis-
sione della potenza. Il gruppo guida & formato dall'unio-
ne tra I'attacco Hook e Droid prodotti Made in Usa da
991. Chiudono la lista dei componenti la sella Fi'zi:k
Arione CX, il reggisella integrato Fsa K-Wing e le coper-

elaio &
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[image: image2.jpg]Sono stati 180 i km, su fondo misto e
pianeggiante, che abbiamo macinato e
il mezzo, protagonista del nostro test,
non ha evidenziato particolari problemi.

L'assetto in bici deve essere rigorosamen-
te racing con fuorisella pronunciato sen-
za arrivare all'estremo.

1l telaio in fibra ad alto modulo 50HM1K
& realizzato tramite fasciatura Tube 2 Tu-
be. Le tubazioni sono unite tra loro trami-
te carbonio preimpregnato.

Le finiture sono da modello d'alta gam-
ma, curate sino al singolo dettaglio.

Il carbonio & alternato a porzioni in cui il
telaio & colorato in nero e in grigio creando
una livrea sobria ma accattivante.

M2 & destinata alle competizioni pil ti-
rate ed & quindi accessoriata con ele-
menti in grado di dare un supporto ad
hoc. Il gruppo completo Dura-Ace e le
ruote Fulcrum Racing 1 guidano la lista
degli elementi che annovera anche il
gruppo guida 991 e la sella Arione CX.

E questa 'arma vincente della M2. ||
tubo obliquo over, la scatola BB30 e la
geometria dei foderi fanno “decollare”
la bicicletta non appena questa viene
sollecitata.
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| corpi freno a doppio pivot di Shimano
sono oramai una certezza in fatto di affi-
dabilita e potenza frenante. Bisogna perd
imparare a essere leggeri sulla leva del
posteriore per non bloccare la ruota.

La comodita di marcia & I'unico punto
debole di questa specialissima. In fase
progettuale si & cercato un sostanziale
equilibrio tra assorbimento degli urti e
rigidita, perd la bici risulta particolar-
mente dura soprattutto nei punti molto
sconnessl.

M2 conquista da subito per la carica
aggressiva con cui risponde alle solleci-
tazioni impresse dalla pedalata. La po-
tenza sviluppata dal ciclista viene tra-
smessa in modo immediato alla ruota
garantendo accelerazioni brucianti tan-
to apprezzate quando in corsa bisogna
scattare e rilanciare I'andatura. L'inte-
grazione il telaio e la forcella con testa
maggiorata a 1,5” permette infine di ti-
rare le curve in totale sicurezza.

M2 & la bici da competizione per antono-
masia. |l progetto &, infatti, senza com-
promessi e orientato verso il risultato fi-
nale. La reattivita e la leggerezza sono
componenti tenute in particolare consi-
derazione, dato che i percorsi gran e me-
dio fondo richiedono mezzi agili e scat-
tanti in pianura come in salita. ®
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